
＜リンテック２１の地震対策＞ 

180409 

【LH-8051】 

【LH-8051B】 

キャビネットホルダーBS ／ LH-805１ 

キャビネットホルダーBSB ／ LH-805１B 

 キャビネット・ロッカー等の転倒防止！ 

  強力接着パッド使用で穴あけ工事不要 

  ●対象物を動かさずに取り付け可能 

  ●バックルの脱着で一時的な移動が容易 

  ●ベルトの長さ調整可能で様々な状況に対応 

 

 ■製品概要 

 ・キャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 

 ・ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面に接着固定し、 

もう片側を対象物天板に接着固定して使用します。 

 ・接着固定なので壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの

際に対象物を動かす必要がありません。 

 ・ベルトは長さ調整可能となっており、様々な環境に対応できます。 

 ・清掃などで対象物を一時的に移動させる際にはバックルの脱着で壁側と対象

物側の分離が容易に行えます。 

 

 

■部品構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■主な仕様 

構 成 
ＬＨ－８０５１・・・本体（接着パッド白）×1、付属品なし 

ＬＨ－８０５１Ｂ・・・本体（接着パッド黒）×1、付属品なし 

素 材 ＡＢＳ／ＰＣアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材 

概 寸 １１３ × ２７０ × Ｈ１８ｍｍ 

最 大 固 定 間 隔 ２００ｍｍ 

重    量 約６５ｇ ／ 個 

使 用 環 境 温 度 ０℃ ～ ４０℃ 

対 象 物 重 量 ９０ｋｇ以下 ／ 個  

耐  震  度 震度６強 

備    考 ＊製品の仕様は予告無く変更になる事があります。 

対応接着パッド LH-8051・・・LQ-30 ／ LH-8051B・・・LQ-31 

  

接着パッド付きベース 

ベルトリング 

バックル ポリプロピレンベルト 


